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*SPC: Stone Plastic Composite

Los suelos vinílicos/SPC Adore, gracias a su GRAN RESISTENCIA, ESTABILIDAD 
Y PROPIEDADES HIDRÓFUGAS E IGNÍFUGAS, son una apuesta segura para 

ESPACIOS EXIGENTES

también espacios domésticos. 

Cada una de las gamas SOVEREIGN, ROYAL y MONARCH está fabricada teniendo 

tipo de instalación incluidos baños, cocinas, vestuarios, etc. 

 ¿ES MADERA?

CON LA EXPERIENCIA DE GABARRÓ, 
TU PROVEEDOR INTEGRAL DE PAVIMENTOS

¡ESCOGE LA GAMA QUE MÁS SE AJUSTA A TUS NECESIDADES!

uso comercial

uso doméstico

uso comercial

uso doméstico

uso comercial

uso doméstico

1520 x 228 x 6,5 mm
1220 x 181 x 5 mm

305 x 610 x 5 mm
1220 x 181 x 5 mm 

Capacidad de resistencia 

manchas.

ruido en la pisada.

textura de la madera.

Comportamiento en entornos 
húmedos.
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* Las imágenes de producto y ambiente que aparecen en este catálogo son orientativas. El producto real puede tener un color y unos





Los suelos vinílicos/spc de la gama SOVEREIGN son la mejor apuesta para espacios 

de gran exigencia

Su formato de lama mayor al resto de gamas

suelo más cómodo a la pisada 



100% reciclables
Categoria A+ de compuestos 
orgánicos volátiles (COV)

1520 x 228 x 6,5 mm
Biselado en 
los 4 lados

Poro sincronizado 

Cajas: 7 lamas    •    m2 caja: 2,43 m2    •    Peso caja: 24,35 kg    •    Cajas por palet: 44 cajas    •    m2 palet: 106,90 m2

• 
• 

*Mamperlanes bajo pedido

Manta de subsuelo 
incorporada

Sistema Click 2G Valinge

Apto para instalación en zonas húmedas

Clase de uso 33/41  Grueso capa de desgaste de 0,7 mm

Antibacteriano. Resistente al moho 

Reducción acústica de 20 decibelios
gracias a la manta de subsuelo
de 1,5 mm

IXPE PAD

 Resistencia al 
deslizamiento.

100% libre de compuestos 

Uso domésticoUso comercial
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La nueva gama ROYAL de suelos vinílicos/spc en formato 1220 x 181 x 5 mm supone 

5 diseños cuentan con poro 

sincronizado para otorgarles un aspecto más similar a la madera.

Además, también incorpora un nuevo diseño en formato baldosa de 305 x 610 x 5 mm, 

N



N

100% reciclables

Cajas: 14 lamas    •    m2 caja: 3,09 m2    •    Peso caja: 20,52 kg    •    Cajas por palet: 40 cajas    •    m2 palet: 123,6 m2

Royal Tile Carbono AT137:
Cajas: 14 lamas    •    m2 caja: 2,60 m2    •    Peso caja: 19,54 kg    •    Cajas por palet: 54 cajas    •    m2 palet: 140,4 m2

Poro sincronizadoMicrobiselado 
en los 4 lados

1220 x 181 x 5 mm 305 x 610 x 5 mm

• 
• 

*Mamperlanes bajo pedido

Manta de subsuelo 
incorporada

Sistema Click 2G Valinge

Apto para instalación en zonas húmedas

Clase de uso 33/41  Grueso capa de desgaste de 0,55 mm

de Adore, la cual inhibe el crecimiento de 

Reducción acústica de 20 decibelios
gracias a la manta de subsuelo

IXPE PAD

 Resistencia al 
deslizamiento.

100% libre de compuestos 

Uso domésticoUso comercial
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

La manta de subsuelo IXPE permite una pisada más cómoda y silenciosa, 
¡con una reducción acústica de 20 decibelios!

PREVISIÓN DE COSTES

el . 

SE EVITAN POSIBLES ERRORES DE INSTALACIÓN

El grueso de la manta es el indicado para cada gama de suelos Adore.

Gama SOVEREIGN: 1,5 mm de grosor.

Gamas ROYAL y MONARCH: 1 mm de grosor.

MENOR TIEMPO DE INSTALACIÓN

de instalación. 



MONARCH es la gama de suelos vinílicos/spc con más trayectoria en el mercado 

Sus lamas de formato 1220 x 181 x 5 mm pueden ser instaladas en zonas interiores 

Además, el microbiselado presente en los 4 lados le aporta un plus de autenticidad 



100% reciclables

Cajas: 14 lamas    •    m2 caja: 3,09 m2    •    Peso caja: 20,52 kg    •    Cajas por palet: 40 cajas    •    m2 palet: 123,60 m2

• 
• 

*Mamperlanes bajo pedido

Manta de subsuelo 
incorporada

Sistema Click 2G Valinge

Apto para instalación en zonas húmedas

Clase de uso 33/41  Grueso capa de desgaste de 0,55 mm

de Adore, la cual inhibe el crecimiento de 

Reducción acústica de 20 decibelios
gracias a la manta de subsuelo

IXPE PAD

 Resistencia al 
deslizamiento.

100% libre de compuestos 

Uso domésticoUso comercial

Microbiselado 
en los 4 lados

1220 x 181 x 5 mm











sigue esta información general:

el correcto. 

inferior a 13°C ni superior a 32°C durante la instalación.

Se puede instalar hasta 400 m2 sin juntas de expansión.

Mezcla lamas de varias cajas para asegurar un efecto más 
natural. 

Puede instalarse sobre pisos con calefacción radiante 

supere los 29°C.

Antes de colocar el suelo, consulta el manual de instalación 
completo. 

6 mm

max. 29ºC


